

















Segnaletica di sicurezza

Attrezzature antincendio

Colore: ROSSO
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Segnaletica di prescrizione

DPI

DPI (Dispositivi di  Protezione Individuale):
qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o piu rischi suscettibili di minacciare la
sicurezza o la salute durante 1l lavoro.

Non sono dispositivi di protezione individuale gli
indumenti di lavoro ordinart e le uniformi non
specificatamente destinati a proteggere la sicurezza
¢ la salute del lavoratore.




Segnaletica di prescrizione

DPI

I DPI devono essere impiegati quando 1 rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

L’obbligatorieta de1 DPI puo essere richiesta con
apposita segnaletica di sicurezza e la loro
conservazione ¢ un obbligo / dovere de1 lavoratori.

[ 26
Samas




DPI

Protezione apparato respiratorio

Nel caso ci1 s1 trovi in un incendio, c’¢ la
concreta possibilita che s1 venga esposti a
gas tossicl, oltre che a polveri e fumiu.

E necessario pertanto essere dotati di
attrezzature protettive (di solito utilizzate dai
Vigili del fuoco o dalle Squadre antincendio
aziendal1) per 1’apparato respiratorio.




Protezione apparato respiratorio

 Maschera filtrante per
bocca e naso: protegge
dalle polveri piu
grossolane ma non da
quelle fin1 (dimensione
inferiore a 400 Wm) ne
dalla carenza di ossigeno
ne dar gas tossici. Non
protegge gli occhi.




Protezione apparato respiratorio

Maschera a filtro: protegge
dalle polver1 di qualsiasi
dimensione e dai gas. Non
protegge gli occhi.




Protezione apparato respiratorio

 Maschera a filtro
completa: ¢ dotata anche di
uno schermo sigillato per la
protezione degli occhi.

E dotata di un particolare
circuito d’arta per impedire
I’appannamento della
maschera.




Protezione apparato respiratorio

e Autorespiratori: macchinari che
permettono la respirazione
all’interno di aree sature di gas
tossici.

Il piu usato ¢ ’autorespiratore ad
0SS1geno.




6. ASPETTI TECNICI GENERALI DI

PREVENZIONE INCENDI

6.4 Misure di protezione passiva




Misure di protezione passiva

- Resistenza al fuoco delle strutture
- Compartimentazione

- Vie di esodo

- Reazione al fuoco de1 materiali

- Distanze di sicurezza

- Areazione e ventilazione




Misure di protezione passiva

Resistenza al fuoco) e comparimentazione

Resistenza al fuoco significa dire che una
struttura ¢ 1n grado di esercitare la sua
funzione per un certo tempo, anche se
sottoposta  alle  temperature che  si
manifestano i un incendio.

La normativa italiana prevede che le strutture
siano dimensionate sulla base del carico
d’incendio.




Misure di protezione passiva

Resistenza dal fuoco) e comparimentazione

3 “contingent1’:

R= resistenza meccanica dell’elemento strutturale
(cediment1)

E= tenuta a1 fumi
I=1solamento termico
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La resistenza al fuoco s1 esprime 1n classi (30, 60,
90...). Tale numero esprime in minuti primi per 1
quali vengono conservate le caratteristiche indicate

dalle lettere R, E, I. [ 26
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Misure di protezione passiva

Resistenza dal fuoco) e comparimentazione

Compartimentazione:

suddivisione dell’edificio in parti
ermeticamente impermeabili agl effetti
di un incendio.




Misure di protezione passiva

Reazione al fuoco)del materiali

Rappresenta 11 comportamento al fuoco
de1 materiali.

Per determinare la reazione al fuoco si
fanno delle prove sperimentali 1n
laboratorio.

I materiali vengono suddivisi in classi
daOas.




6. ASPETTI TECNICI GENERALI DI

PREVENZIONE INCENDI

6.5 Misure di protezione attiva




Misure di protezione, animyva

- Impianti € mezzi d’estinzione

- Impianti automatici di rivelazione

- Impiant1 di segnalazione

- Illuminazione di sicurezza

- Alimentazione elettrica d’emergenza
- Squadra antincendio aziendale




Misure di protezione, aniva

Impiarity e mezgl i estingione

-Estintori
-Idranti
-Nasp1

-Impianti di spegnimento  automatico
(sprinkler, a gas)




Misure di protezione, aniva

Impiantt automarict diryvelagione

Finalizzat1 alla tempestiva rivelazione del
processo di combustione.

Ne esistono d1 vari tipi:
-d1 fumo
-di1 calore
-d1 gas

-d1 framma




Misure di protezione, aniva

llnminazgone di emergernsi

Deve fornire wuna  illuminazione
sufficiente a permettere di evacuare in
sicurezza 1 locali.




Misure di protezione, aniva

llnminazgone di emergernsi

Deve fornire wuna  illuminazione
sufficiente a permettere di evacuare in
sicurezza 1 locali.




Misure di protezione, aniva

Evacuarory di furmo) e caloye

Agevolano 1’evacuazione di fumo e
calore.




7. STRUTTURA DEL PIANO

AZIENDALE GESTIONE
EMERGENZE




Classificazione delleremergenie

Le emergenze si classificano in:

Emergenza per black out — 2 — VIOLA

Emergenza per incidente — 3 — GRIGIO
Emergenza di sicurezza — 4 — GIALLO

Emergenza generica— 6 — ARANCIO




Orpanizaugioneinterna dell emergenze

A - UNITA’ PER EMERGENZA D’ATENEO

Banda gialla; Radio portatile

B - REFERENTI DI EDIFICIO DEGLI ADDETTI
ALL’EMERGENZA ED ANTINCENDIO

Banda verde; Radio portatile

C - CENTRI DI COMUNICAZIONE: PORTINERIE

D - ADDETTI ALLEMERGENZA ED ANTINCENDIO

Banda verde; Radio portatile; Megafono

E - ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

Banda verde;

F - GESTORI D’ EMERGENZA INTERNI

F-1 - AREA R.LS.

Banda gialla;

F-2 - SISTEMI INFORMATIVI

Banda gialla;

F-3 - DOCENTI

F-4 - RESPOSNSABILI DI ATTIVITA’ DIDATTICA E DI
LABORATORIO

G - GESTORI D’EMERGENZA ESTERNI

G-1 - MANUTENTORI

G-2 - SOCIETA’ DI SECURITY




Il sistema dellevie di esodo

Le vie di esodo e le uscite di emergenza sono
facilmente individuabili e sono segnalate con 1
cartelli di colore verde; di seguito riportati
alcuni esempi.

E &~
wy

ity Dld

USCITA DI

SICUREZZA

Per un maggior dettaglio del sistema delle vie di
esodo si vedano le planimetrie allegate.
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Iflavor.atori esposti d rischii particolari

Le persone maggiormente esposte sono da intendersi coloro
1 qualt non hanno dimestichezza con 1l sistema di vie di
esodo e coloro che hanno problemi motori.

Rientrano pertanto in questa fattispecie:

I visitatori

I collaboratori

Il personale delle imprese appaltatrici

Gli appartenenti a categorie protette

Donne in gravidanza

- Persone con capacita motorie temporaneamente limitate
(es. utilizzo di stampelle, gamba ingessata...)




Sistenmin dri rilevazione e di dllarme. incendio

Rivelatore d’incendio

I rivelatori di incendio installati segnalano
telematicamente al sistema computerizzato
installato nella portineria.




Sistenmin dri rilevazione e di dllarme. incendio

ALLARME
,ANTINCENDIO,,

Pulsante allarme incendio: Nel caso in
cui si verifichi un incendio si deve

segnalare [’evento premendo il Pulsante
allarme  incendio,  posizionato  in

- prossimita delle uscite di sicurezza.

Il pulsante e opportunamente indicato e
segnalato.

Il pulsante, oltre al caso di incendio, deve
essere utilizzato in tutti quelle situazioni in
cui si renda necessario segnalare una
condizione di pericolo.




Sistenmin dri rilevazione e di dllarme. incendio

Targa ottico — acustica

L’attivazione delle targhe ottico-acustiche
segnala una situazione di emergenza: in
questa situazione si dovra evacuare.




Sistenmin dri rilevazione e di dllarme. incendio

Sirena

L’attivazione della sirena segnala una
Situazione di emergenza: in  questa
situazione si dovra evacuare.




Sistemn di comunicazione interni

Telefono

In caso di emergenza, componete uno dei
seguentt numert di emergenza interni per
segnalare I’accaduto alla portineria
dell’edificio 1n cui vi trovate e, se del caso,
richiedere un intervento.

Numeri interni delle portinerie

Edificio Ul - 2699 Edificio U2 - 2099
Edificio U3 - 3099 Edificio U4 - 4099
Edificio U5 - 5099 Edificio U6 - 6099
Edificio U7 - 7099 Edificio U8 - 8099

Edificio U9 - 5699




Sistemn di comunicazione interni

.............

Interfono

...................
.............

E’ utilizzato dagli addetti a1 centri di
comunicazione (Portinerie) per dare il segnale
di evacuazione e per comunicare la fine
dell’emergenza.




Sistemi di segnalazionerdell eyvacuazione

[’evacuazione viene segnalata dal suono
delle sirene e dall’accensione delle targhe

ottico - acustiche.




Prestdr antincendio, presenti in agienda

I presidi antincendio presenti in azienda sono i
seguenti.

- estintori portatili
- estintori carrellati
- idranti




Normie generalin caso d incendio

CHIUNQUE rilevi un 1ncend

allarme tramite gli appositi pul

10 puo dare
santl € deve

immediatamente segnalare all

a portineria

dell’edificio e al personale presente, 1l quale
puo provvedere autonomamente ad avvisare
1 Vigili del Fuoco (115), soprattutto nel caso
di sviluppo nelle vicinanze di luoghi ad alto
rischio: depositi solventi, reagenti, bombole.




Normie generalin caso d incendio

CHIUNQUE non riesca entro pocht minuti a
comunicare [’emergenza alle portinerie o al
personale deve chiamare direttamente 1 soccorsi
estern1 (VV.F. 115 — PRONTO SOCCORSO 118 —
CARABINIERI 112 — POLIZIA 113).

GLI ACCESSI aghi  edifict  interessati
dall’incendio devono essere controllati per evitare
I’ingresso d1 persone.




Normie generalin caso d incendio

ADDETTI ALL’EMERGENZA E ALL’ANTINCENDIO

-NON METTONO MALI e per nessun
motivo a repentaglio la propria
incolumita;

-PROVVEDONO AD ATTIVARSI
con 1 dispositivi a loro disposizione
autonomamente solo 1n caso di incendio
di ridotta entita (cestino 1n flamme o
simile);




Normie generalin caso d incendio

ADDETTI ALL’EMERGENZA E ALL’ANTINCENDIO

-COMUNICANO SEMPRE E
COMUNQUE alla portineria I’incendio e
anche 1’eventuale spegnimento avvenuto per
le dovute registrazioni;

-PROVVEDONO SEMPRE E
COMUNQUE a telefonare a1 Vigilhi del
Fuoco (115) nel caso di incendio di 1 metro
quadrato di superficie.




Compiti di I>

Referentidi edificio)degli addettiall emergernan ed incendio

-CHIAMANO gli addetti
all’emergenza ed antincendio D a1
numer1 Internt corrispondenti, o gli
addetti al pronto soccorso E, ¢
procedono a segnalare la necessita di
evacuazione, o di altro intervento
attivando le operazioni nella propria
zona (vedi planimetria);




Compiti di I>

Referentidi edificio)degli addettiall emergernan ed incendio

-INDOSSANO la Banda Gaialla;

-COMUNICANO con 1l Responsabile
dell’Emergenza A, segnalando le
anomalie o 1 problemi riscontrati.

-SI RECANO nel punto di raccolta
insieme aghi Addett1 D ed attendono la
fine dell’emergenza, collaborando alla
verifica  delle  persone  presenti
(controllare presenza propri colleghi)




Compiti di I>

Referentidi edificio)degli addettiall emergernan ed incendio

-COMUNICANO al Responsabile
dell’Emergenza A, quando giungono al
punto di ritrovo o luogo sicuro;

-SI  RECANO presso ['unita per
emergenze quando hanno concluso 1
compitl specifici

-COLLABORANO con 1 Vigili del

Fuoco e del Pronto Intervento se
richiesto




Compini diD

Adderniall emergernzga ed inicendio

-INDOSSANO la Banda Verde ¢ si
attivano per evacuare 1l proprio ufficio,
la propria zona di lavoro;

-AVVISANO 1 docent1 ¢ 1 responsabili
di1 laboratorio dell’evacuazione 1n atto;

-VERIFICANO che nelle vicinanze
della zona di particolare rischio (vedi
planimetrie) non c1 siano persone;




Compini diD

Adderniall emergernzga ed inicendio

-SEGUONO [I’evacuazione della propria
zona ¢, per chi ne ha compito,
PROCEDONO all’evacuazione disabili
(Procedura DIS);

-SI RECANO nel punto di raccolta e
verificano la presenza del personale;

-COLLABORANO con gli operatori esterni
di Pronto Intervento e con 1 Vigih del Fuoco;

-COMUNICANO al Referente per Edificio
B quando si1 trovano nel luogo di raduno.




Compin di I
Addetti al pronto)SOccorso

-INDOSSANO la Banda Verde ¢ s1 attivano
recandosi ne1 luoghi della segnalazione;

-SEGNALANO a1 Referenti per Edificio B
la necessita di attivare 1 servizi esterni di
Pronto Intervento, se non gia fatto;

-NON METTONO MAI ¢ per nessun
motivo a rischio la propria salute ed
incolumita fisica durante gli interventi;




Compin di I
Addetti al pronto)SOccorso

-INTERVENGONO cautelandosi con
1 necessari DPI (guanti);

-PROCEDONO A COLLABORARE
con 1l personale di pronto intervento nel
caso 1n cul venga richiesto.




SERVIZI INTEGRATI AMBIENTE QUALITA’ SICUREZZA

Grazie per la Vostra attenzione




